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Vyrokova éast:

Magistrat mésta Hradec Kralové - odbor stavebni, Jako stavebni ufad pfislu$ny podle § 13 odst. I
pism. e) zakona ¢&. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdé&jsich predpisii
(déle jen "stavebni zakon"), ve stavebnim Fizeni prezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zakona Zadost
o stavebni povoleni, kterou dne 1.2.2008 podala

TJ Slavia Hradec Kralové, IC 484326, Vita Nejedlého 1216/2, 500 54 Hradec Kraloveé,
kterou zastupuje Ing. arch. Toma$ Vychodil, nar. 22.10.1963, Dlouh4 103/17,500 03 Hradec
Kralové

(dale jen "stavebnik"), a na zakladg tohoto prezkoumani:

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky ¢&. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho radu

stavebni povoleni

na stavbu:
novostavba Saten,skladii a socialniho zatizeni oddilu orientaéniho béhu TJ Slavia Hradec Kraloveé
véetné oploceni

(dale jen "stavba") na pozemku parc. &. 373/24 v katastralnim tzem| Kluky.

Stavba obsahuje:

- Jednopodlazni budova s podsklepenim o piidorysu 8 x 9m. Stiecha je sedlova. Stavba je v tirovni
1.LNP rozSifena o krytou zastfeSenou terasu. Déle bude zapadni a jizni ¢ast stavebniho pozemku

oplocena plotem z kovovych sloupki a poplastovanym pletivem.

Ceskoslovenske armady 408, 502 00 Hradec Kralove, www.hradeckralove.org
tel.: 495707 111, fax: 495 707 100. c-mail: posta@ mmhl.cz
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II.

b)

d)

e)

g)

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s vydanym tzemnim rozhodnutim ze dne 13.12.2007 pod &j.
91926/07/HA/Za, na pozemku p.C. 373/24 v Kkatastralnim Gzemi Kluky, dale podle ovérené
projektové dokumentace, s ptednostnim respektovanim podminek stavebniho povoleni.

Lhiita k dokonéeni stavby se stanovi nejpozdéji do 31.12.2010.

Stavebnik zajisti, aby byly pred zapocetim uZivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky
piedepsané zvlastnimi pravnimi pfedpisy.

Stitek "STAVBA POVOLENA" musi byt pred zah4jenim stavby umistdn na viditelném mist& u
vstupu na staveni$tg. Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené

zlstaly éitelné.

Stavbu bude provadét pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna k provadeéni stavebnich a montaznich
praci jako pfedmétu své Cinnosti podle zvlaStnich predpisti. Nazev (jméno), sidlo (adresu) a doklad o
opravnéni zhotovitele sdéli stavebnik nejpozd€ji 7 dni pred zahajenim stavby stavebnimu aradu.

Veskeré stavajici inZzenyrské sit€ v prostoru staveni§t€¢ budou pred zahajenim stavby polohové a
vySkové vyznaceny.- V pribéhu stavby bude zajistén pristup k témto sitim. Déle budou dodrzeny
technické podminky spravet technické infrastruktury zejména se jedna o spravce —Kralovéhradecka

© provozni a.s., Telefonica O2 a.s. CR, VCP Net a.s., CEZ Distrubuce a. s. a Technické sluzby Hradec

Kralové-VO .

Pfi provadéni stavebnich zemnich nebo jinych praci je investor povinen uéinit nezbytna opatieni, aby
nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni vedeni SEK, zejména:

Pri Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi ptedpisy
pro ochranna pasma podzemniho vedeni sit¢ elektronickych komunikaci (dile PVSEK) a nadzemniho
vedeni sité elektronickych komunikaci (dale NVSEK) tak, aby nedoglo k poskozeni nebo zamezeni
pfistupu k- vedeni. Pri ktiZeni, nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005
"Prostorova Giprava vedeni technického vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21
60 "Predpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni
VN, VVN a ZVN" a dale CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a ochranné vodice".

Pred zapodetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené polohopisné
dokumentace. S vyzna&enou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou stavebni
prace provadét (§ 18 vyhl. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vyty€eni PVSEK je téZ moZno objednat
u spole¢nosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., 15 dni pted zahdjenim praci.

V ptipadé rekonstrukénich praci v objektu upozoriiujeme na povinnost provést priizkum vnéjSich i
vnitinich vedeni sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni (§ 63, vyhl. €. 324/1990 Sb.).
Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit, aby v pripad€ potieby zjistili
hloubkové ulozeni PVSEK piiénymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/- 30 cm mezi
skuteénym uloZzenim PVSEK a polohovymi idaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozornit, aby
ve vzdalenosti nejméné& 1,5 m od krajnich vedeni vyznac¢ené trasy PVSEK nepouzivali Zadnych
mechanizaénich prostfedk nebo nevhodného naradi a aby pti provadéni praci v t€chto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti.

Pii zjisténi zasadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutenosti zastavit prace a véc
oznamit zaméstnanci spole¢nosti Telefénica 02 Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou sité (dale
POS). V pracich je mozno pokracovat az po projednani a schvaleni dalSiho postupu.

Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového usporadani komunikaéni sit€. Odkryté vedeni zabezpecit proti poSkozent,
odcizeni a provéseni.

Zemni prace v mistech, kde GloZny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod.
vykonédvat velmi opatrn& kviili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupi
NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoSlo k narueni jejich stability (§ 19 odst.
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i)

k)

5, vyhl. €.324/1990 Sb.; &1. 56, CSN 743050).

Dojde-li pti provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole veden|
pied zakrytim. Teprve pak je moZno provést zahoz.

Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, ozna&niky, nadloZni lana, uzemtiovaci soustavy,
podpéry, stozary, stfe$niky, konzoly apod.), které Jsou soucasti vedeni, nesmi ani dodasné vyuzivat k
Jjinym t€elim a nesmi byt dotéena ani premisténa.

Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeteno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat se zamé&stnancem POS.

PFi prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat vysku
vedeni nad zemi. Piipadné zmény projednat ptedem se zaméstnancem POS.

Na trase PVSEK (v&etn& ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty
ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.). Nutnou zmé&nu predem
projednat se zamé&stnancem POS.

Manipulaéni a skladové plochy je nutno ztizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby pfi
vykonévani praci v téchto prostorich se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit na
vzdalenost mensi neZ Im (&1. 275, CSN 34 2100). .

Na pracovisté POS se obrat'te i v priib&hu stavby pokazdé, kdyz je nutné fesit stiet stavby se SEK:

. POS Krélovéhradecky kraj, Ak. Bedmy 356, 500 03 H. Kréalové, okr. JI, TU - p. Bita 602 485 857,

10.

11.

13.

NA, - HK p. Jirout 607 529 279, RK p. Kostal 602 218221. ;

Kazdeé zji§t&né nebo zplisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte Poruchové
sluzbé spolegnosti Telefénica 02 Czech Republic, a.s., na telefonni &islo 800 184 084 (pro Prahu
volejte 241 400 500). '

Stavba bude provedena z materialt dle pozadovanych vlastnosti vyrobki ve smyslu ust. § 12 z&k.¢&.
22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky. Jedna se predevsim o stavebni vyrobky, uvedené
v pfiloze vladniho natizeni &. 163/2002 Sb. e

Na stavbé€ musi byt k nahlédnuti projektovd dokumentace stavby a doklady tykajici se provadéni
stavby.

Béhem provadéni stavby musi investor zajistit pristup ke vSem nemovitostem dotéenych provadénim
stavby. '

Pred zahijenim stavebnich praci stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby odborné
zpisobilou osobou. Z vytyCovaciho vykresu, musi byt patrné umisténi stavby vzhledem k hranicim
pozemku. Poloha stavby musi byt v souladu s podminkami uvedenymi pro umisténi stavby. Vysledky
vytyCeni musi byt ovéteny ifedn& opravnénymi zem&méFici.

. Dojde-li k archeologickému nalezu oznami toto stavebnik ve smyslu § 23 odst.2 zminéného zakona

nejpozdéji do druhého dne nejbliz§imu muzeu bud’ osobné nebo prostrednictvim obecniho fifadu.

Stavebnik ozndmi stavebnimu tfadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Zavéreéna kontrolni prohlidka stavby ozndmena stavebnimu Gfadu spolu soznamenim o
uZivani stavby. Stavebnik dolozi k tomuto ozndmeni mimo jiné i geometrické zaméfeni

dokoncené stavby.

Ugastnici Fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu podle § 27 odst.1 zakona ¢.500/2004 Sb.:

TJ Slavia Hradec Kralové, IC 484326, Vita Nejedlého 1216/2, 500 54 Hradec Kralové
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Odivodnéni:

TJ Slavia Hradec Kréalové, Vita Nejedlého 1216/2, 500 54 Hradec Kralové, kterou zastupuje Ing. arch.
Toma$ Vychodil, Dlouha 103/17, 500 03 Hradec Kralové podala dne 1.2.2008 Zadost o vydani
stavebniho povoleni na stavbu: ,,novostavba Saten,skladii a socidlniho zatizeni oddilu orientadniho b&hy
TJ Slavia Hradec Kralové v&etn& oploceni  na pozemku p.¢. 373/24 v katastralnim tizemi Kluky. Jelikoz
ptedloZend Zadost spolu s pfilohami neposkytovala veskeré nalezitosti pro posouzeni stavby, vyzval
stavebni Ofad stavebnika k doplnéni Zadosti a stavebni fizeni prerusil. Po doplnéni podkladii bylo
pokra€ovano ve stavebnim Fizeni.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydéno dne 13.12.2007 pod &j. 91926/07/HA/TE.

Stavebni Gifad ozndmil zahajeni stavebniho fizeni znamym GCastnikiim fizeni a dotéenym organtm.

‘Stavebni tifad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zikona upustil od ohledani na misté a ustniho
jednéni, protoze mu poméry staveni$té byly dobfe znamy a zadost poskytovala dostateéné podklady pro
posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve lhiit& do 10 dnit od dorudeni tohoto oznameni mohou uéastnici fizeni
uplatnit své ndmitky a dotené organy sv4 stanoviska.

Stavebni {ifad v provedeném stavebnim tizeni prezkoumal predlozenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zékona, projednal Ji s OCastniky Fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim
uskuteénénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zijmy chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi

k jeho provedeni a zvIa3tnimi predpisy.

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické pozadavky na stavby a podminky tzemniho
-rozhodnuti o umist&ni stavby. Stavebni ttad v priibhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni
stavby. Podminky souhlasu viech dotéenych vlastniki (distributort energie) energetickych inZenyrskych
siti s vySe uvedenou stavbou v ochranném pasmu téchto zatizeni byly podle zakona &. 458/2000 Sb., ve
znéni platnych predpisii, pfilohou podkladi k tzemnimu Fizeni.

Stavebni ifad se zabyval otazkou Gé&astniki Fizeni podle § 109 stavebniho zakona, jako zvlastniho
piedpisu pro stavebni fizeni, jak je uvedeno §1 stavebniho zékona.

Stavebni Gfad pak podle § 27 spravniho adu s odkazem na § 191 stavebniho zdkona, vymezil okruh
ucastniki fizeni na G&astniky podle § 27 odst.1 a 2 spravniho fadu.

Ugastnici fizeni na n&z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu podle § 27 odst.1 zakona &.500/2004 Sb .-
TJ Slavia Hradec Kralové, IC 484326, Vita Nejedlého 1216/2, 500 54 Hradec Kralové
Utastnici Fizeni - dal3i dotéené osoby:
Vladimir Kopgil, Jana Kopé&ilova, Statutarni mésto Hradec Kralové

Stavebni ufad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
predpisii ve vyroku uvedenych.

Pouceni t¢astniki:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k Krajskému uaradu
Krélovéhradeckého kraje - odboru tizemniho planovani a stavebniho fadu podanim u zdejSiho spravniho
organu.

Odvolani se podévé s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy tcastnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li ugastnik potiebny podet stejnopist, vyhotovi je
spravni organ na naklady téastnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanoveni.
Odvolani jen proti odéivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zadle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a §titek obsahujici identifika¢ni (daje o povolené stavbs. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
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Stavebnik je povinen Stitek pred zahajenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokonéeni stavby, pfipadn& do vydani kolaudagniho souhlasu; rozséhlé stavby se
mohou oznadit jinym vhodnym zptsobem s uvedenim adaji ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zah4jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

J
David Stancl Wﬂ/éﬂ//

opravnéna Ufedni osoba
referent statni spravy na iseku stavebniho Gfadu

Poplatek: o 0 :
Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. i/ ve vySi
3000,- K¢ byl zaplacen.

Obdrzi:
(¢astnici (dodejky vdo vlastnich rukou):
,/;ng. arch. Tomas Vychodil, Dlouha 103/17, 500 03 Hradec Kralové

Vladimir Kop¢il, Nad Rybniky 1234/2, 500 08 Hradec Kralové

Jana Kopcilova, Nad Rybniky 1234/2, 500 08 Hradec Kralové

Statutarni mésto Hradec Kralové, cestou Magistratu mésta Hradec Kralové, odbor samospravnych

éinnosti

Na védomi: _
Statutarni mésto Hradec Kralové, cestou Magistratu mésta Hradec Kralové, odbor spravy majetku mésta



